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3V D.A.A.F. DETECTEUR AVERTISSEUR AUTONOME DE FUMEE  ASD-5     

 

 
 
 ASD-5  DAAF optique incl. 2 x 1,5 V piles AAA alcaline 
 

Cellule photo électronique, production Européenne  

Alimentation :  3V – 2 x 1,5V AAA (LR03) piles alcaline,  remplaçable 

Utilisation : <8 µA, <70 mA en alarme 

Les piles ont une durée de vie au moins 5 ans, dans des conditions normales 

Bips d’alerte: 30 jours avant épuisement des batteries 

Fourni avec bouton de test et de pause 10 ± 1 min. pendant le mode de pause LED rouge clignote toutes les 10 secondes 

Signal sonore extra puissant >85 dB à 3 mètres, son de fréquence 3.1 - 3.4kHz 

Contamination indication ou sensibilité à la lumière : 3 bips toutes les 40 sec. 

Signal pile vide : Un bip toutes les 40 sec. 

Dimension : Ø 80 mm,  H 48 mm - Poids : 80 grammes  -  Couleur : blanc cassé 
Certification :  
AFNOR 0333-CPR-292126, EN-14604:2005/AC:2008, CE, DoP No: 0515, utilisation conformément au DIN14676 
Certifié pour une utilisation dans camping-car et caravane 
Compensation de sensibilité 
Un microcontrôleur spécialement conçu permet de régler automatiquement, si nécessaire, la sensibilité du détecteur 
pendant le fonctionnement. 
Montage : chevilles, vis et base adhésive autocollant BST fournie 

Emballage : Individuelle carton avec Euro loch, carton 72 pièces   

EAN-code : 8713686002436 

Garantie: 5 ans détecteur de fumée et piles 

Durée de vie détecteur de fumée : 10 ans 
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