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Fiche produit
Caractéristiques

MTN565219
ALARME ARGUS 220

Principales
Gamme de produits Détecteur de mouvement ARGUS
Gamme ARGUS
Type de produit ou de
composant

Détecteur de mouvement

Nuance de la couleur Blanc polaire
Code couleur RAL 9010
Type d'emballage Carton

Complémentaires
[Ue] tension assignée d'emploi 230 V
Fréquence du réseau 50 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi 230 V
Courant de sortie 16 A
Type de protection Protection de zone de glissement
Type de réglage Photosensibilité ajustable

Réglage horaire
Type d'afficheur DEL
Temporisation 1 s...8 min
Réglage de l'intensité lumineuse 3…1000 lx
Angle de détection horizontal 0…220 °
Detection range Frontal: 12 m

Latéral: 12 m
Matière PC (polycarbonate) brillant
Montage de l'appareil Montage plafond

Surface
Hauteur de montage 2,5 m

Environnement
Degré de protection IP IP55
Température de fonctionnement -20…25 °C
Santé et problèmes environnementaux Sans halogène

Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh Déclaration REACh
Directive RoHS UE Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope) Déclaration RoHS

UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS Oui

http://www.schneider-electric.be/sites/belgium/fr/produits-services/green-premium/green-premium.page
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=126686&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=126686&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=126686&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=126686&lang=fr
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Régulation RoHS Chine Déclaration RoHS Pour La Chine
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un

protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une pou-
belle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle
Garantie 18 months

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=126686&lang=fr

