
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BHE 100 Plus
RADIATEURS POUR SALLE DE BAINS RÉF. PRODUIT: 238714

Les principales caractéristiques

Puissance chauffage 1 000 W

Réchauffement rapide de l’air ambiant

Élément de commande à écran LCD éclairé



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type BHE 50 Plus BHE 75 Plus BHE 100 Plus

Réf. à commander 239141 238713 238714

Puissance connectée 0,5 kW 0,75 kW 1 kW

Hauteur 1090 mm 1590 mm 1837 mm

Profondeur 70 mm 70 mm 70 mm

Largeur 500 mm 500 mm 550 mm

Caractéristiques techniques

Raccordement secteur 1/N ~ 230 V 1/N ~ 230 V 1/N ~ 230 V

Fréquence 50/- Hz 50/- Hz 50/- Hz

Tension nominale 230 V 230 V 230 V

Courant nominal 2,2 A 3,3 A 4,4 A

Poids 12 kg 19 kg 23 kg

Couleur Blanc signalisation,
RAL 9016

Blanc signalisation,
RAL 9016

Blanc signalisation,
RAL 9016

Plage de réglage 10-28 °C 10-28 °C 10-28 °C

Indice de protection (IP) IP24 IP24 IP24

Classe de protection II II II



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type BHE 175 T Plus

Réf. à commander 238715

Puissance connectée 1,75 kW

Hauteur 1590 mm

Profondeur 105 mm

Largeur 500 mm

Caractéristiques techniques

Raccordement secteur 1/N ~ 230 V

Fréquence 50/- Hz

Tension nominale 230 V

Courant nominal 7,6 A

Poids 20 kg

Couleur Blanc signalisation,
RAL 9016

Plage de réglage 10-28 °C

Indice de protection (IP) IP24

Classe de protection II

Profondeur fixation murale comprise



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Est-ce que vous avez des questions concernant ce produit ?

Appelez-nous au numéro +32 2 423 22 22.

Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 12h30 à 17h

(sept.-mai) ou à 16h (juin-août).

Vous cherchez un installateur ?

Trouvez nos installateurs sur

www.stiebel-eltron.be/fr/installateurs

Directive d’installation

L’installation des appareils qui ne sont pas prêts à brancher doit se faire par un

installateur professionnel.


