
AKM 9010 NE
Table de cuisson vitrocéramique 58 cm
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Points forts
 ◆ Finition: sans cadre
 ◆ 4 zones HiLight

 ◆ Zone avant gauche: 1200 W, 14,5 
cm Ø

 ◆ Arrière gauche: 2100 W, 21 cm Ø

Type d‘appareil
 z Finition: sans cadre

Zones de cuisson
 z 4 zones HiLight
 z Zone avant gauche: 1200 W, 
14,5 cm Ø

 z Arrière gauche: 2100 W, 21 cm Ø
 z Arrière droite: 1200 W, 14,5 cm 
Ø

 z Avant droite: 1700 W, 18 cm Ø
Exécution

 z Boutons de commande
 z Indicateurs de chaleur résiduelle
 z Voyant de mise sous tension

Données techniques
 z Hauteur d‘encastrement : 50 mm
 z Dimensions de découpe du plan 
de travail (L x P) : 560 x 490 mm

 z Dimensions de l‘appareil (LxP) : 
580 x 510 mm

 z Dimensions du produit emballé 
(HxLxP): 130 x 680 x 605 mm

 z Poids de l‘appareil 8,5 kg
 z Poids de l‘appareil emballé : 
9,5 kg

 z Alimentation électrique : 220-
230 V

 z Fréquence : 50 Hz
 z Puissance de raccordement : 
6,2 kW

 z Puissance de raccordement : 
6200 W

Accessoires en option
 z Set pour encastrement dans un 
plan en granit en option (réf. 
4819 404 78697)
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AKM 9010 NE
EAN 80 03437 82953 6

Pour toute information technique, veuillez vous référer aux informations produits EU. Sous réserve de modification des caractéristiques des produits et des prix mentionnés 
et des erreurs d‘impression. L‘utilisation/la publication des textes et/ou des images dans d‘autres médias ne peut se faire que suite à un accord préalable. Stand 12.02.2014


