
  No-Article   

Socle IP54 pour 

PD2/PD4

Sockel IP54 für PD1N

Socle PD1

Capot arrière renforcé 

IP23

Lentille pour PD4- 

Couloir apparent

Panier de protection PD

Bras mural PD4- Couloir

AP-Socle IP65 pour 

PD4

Colerette

Collerette pour PD2

Détecteurs de présence 

230V

PD 1

PD1N

PD 2

PD4

PD 4 - Corridor

PD 5

PD 9

PICO

Accessoires

Télécommande

LUXOMAT® AP-Socle IP65 pour PD4-AP

• Le degré de protection du détecteur de 
présence peut être augmentée de IP20 à 
IP65 avec ce boîtier de montage en 
surface. 
L'AP-Socle IP65 est utilisé pour les 
détecteurs suivants:

PD4-M-1C-AP 
PD4-M-1C-GH-AP 
PD4-M-DALI/DSI-AP 
PD4-M-DALI/DSI-K-AP
PD4-S-GH-AP
PD4-DIM-KNX/EIB-AP
PD4-DIM-KNX/EIB-GH-AP
PD4-DIM-KNX/EIB-K-AP

   Produit N°-Art.    

   AP-Socle IP65 pour PD4-AP 92375   

   AP-Socle IP65 pour PD4-AP 92376   

Données techniques

◾ Boîtier qualité supérieure, PC UV-résistant

◾ Indice de protection avec AP-socle: IP65

◾ Dimensions: H 70 x Ø 115 mm

Télécharger AP-Socle IP65 pour PD4-AP

Créer cahier de charge [...]

Télécharger

     Produits >> Détecteurs de présence 230V >> Accessoires >> LUXOMAT
®

 AP-Socle IP65 pour PD4-AP

Calculateur d'économies des 

frais de chauffage

Trouver son détecteur

Calculateur d'économie 

d'énergie

B.E.G. Système solaire:
13:15: 22520.75 W
Total: 76172.8 kWh
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