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FITO Profi-line 

230 VOLT DETECTEUR DE FUMEE OPTIQUE FIT-230 & FIT-2 3010     

 
 
 
FIT-230  230 Volt détecteurs de fumée optique incl. batterie de soutient de 9V, ca. 2 ans 
FIT-23010  230 Volt détecteurs de fumée optique incl. batterie de soutient de 9V lithium,  ca. 10 ans 
 
 

Cellule photo électronique  

Alimentation: 220-240 Volt, 50-60 Hz. 

Batterie de soutient: 9V Carbone-Zinc (ca. 2 ans) ou 9V Lithium (ca. 10 ans) 

Batterie de soutient interchangeable 

Bips d’alerte: 30 jours avant épuisement des piles 

Interconnectable jusqu’à 40 pièces 

Bouton d’auto test 

Signal sonore extra puissant (85 dB) 

Dimension : Ø 12 cm x  H  5 m, incl. plaque de fond 

Poids: 168 gram 

Couleur : Blanc cassé 

Garantie: 3 ans (hors piles) 

Agrément: BS 0086-CPR-638573, KM638574, EN14604:2005, CE, DoP No: 23013 

Installation aisée: piles, chevilles et vis fournies 

Emballage: Individuelle carton avec Euro loch, carton 48 pièces 

EAN-code FIT-230 : 8 713686 000319 

EAN-code FIT-23010 : 8 713686 000326 

 


