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HONEYWELL 

3V DETECTEURS DE MONOXYDE DE CARBONE SÉRIE XC 

 

 

XC-70 XC-100 XC-100D 

 

 
 
SÉRIE XC : 7- ET 10 ANS DETECTEURS DE MONOXYDE DE CARBONE INCL. 3V PILE LITHIUM 
 

Détection électrochimique; la technologie de capteur fiable Honeywell 

Alimentation : pile 3V scellée Lithium et pré installée dans le détecteur 

Fonctionnement aucune maintenance, remplacement de pile n’est pas nécessaire   

Fourni avec bouton d’autotest, fonction d’autotest continu toutes les 60 minutes 

Volume lorsque l'alarme: 90dB (1m) // à tester: environ 75 dB 

Dimensions: 100 x 72 x 36 mm  Poids: 133 grammes  Couleur : Blanc cassé 

Degré de protection IP44  propre aux conditions de salle de bains 

Conditions de température: -10° C à +45° C 

Garantie et vie du produit selon modèle: 

  Modèle XC70 : 7 ans 

 Modèles XC100 et XC100D : 10 ans 

Certification : BSI-EN 50291-1 :2010 et BSI-EN 50291-2:2010 

Simplicité d’installation et d’utilisation 

Emballage: boîte en carton avec Euro Loch 

Mode d’emploi : Néerlandais / Français 

Code EAN modèle XC70: 5 027526 400607 

Code EAN modèle XC100: 5 027526 400614 

Code EAN modèle XC100D: 5 027526 400621 

 


